^度が高いときは除湿、 
室内温度が高いときは 
除湿冷房運転に自動的に 
切り換え、お部屋の快適な 
温度 • 湿度を保ちます。 

除湿自動切換 


手順3で ■■職删 ■ を選択し、 
を押す。 

手順#で ra を選択し、 




Mlllill 


を押す。 


•初期設定は「入」です。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 

參 I ... 辱を押したとき、屋外温度 io ° c 未満では、 
適切に換気を制御し、外気を取り込んで 
室内の湿度を下げます。（給気除湿） 


|"1 




を選択し、 


エアコンの据付位置によって、 
左右風向の範囲を設定し、 
快適性を向上させます。 

据付位置 


I 中央を選択する場合 

手順冷で GE 3 


を選択し、 


m 


を押す。_描疆 


►初期設定は「中央」です。 

>中央、左すみ、右すみがら選べます。 
中央…左右風向を左右均等に制御する 
左すみ…左右風向を右寄りに制御する 
右すみ…左右風向を左寄りに制御する 




就…. \ _ _ 

中央 左すみ 右すみ 

參据付位置の設定により、風エリア、および左右風向による左右風向範囲が 
変わります。 lykBjjgga 
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消費電力量を表示するために 
カウントしている 
消費電力積算値を0 kWh に 
リセットします。 

消費勖表示 



を選択し、 


「電力積算をリセットします」の表示を確認し、 
を押す。 

參消費電力量の確認は、 CSii ] を押してください 。 IffkJKkgBM 


圓_画 

lijffif 

ド Mii す 


本体表示部のランプの 
明るさを切り換えます。 

表示明るさ 



手順^5で 


を選択し、 


を押す。 

手順#で明るさを選択し、 

參初期設定は「玥」です。 

參明、暗、切から選べます。 

玥•••通常暗…暗め切…消灯 


手順3でを選択し、 
手順4で音量を選択し、 

•初期設定は「小」です。 

•大、小、切がら選べます。 

大…大きい小…通常切…無音 


を押す。__ 

を押す 。 ism 


I !纖鐵繼 
_ 

_難参_ . 

帝:::.:::::::::::::.:::.:::::::::.: 

寒錄纖 
黎緣緣綫 

. 

義^^議 

毅疆 


■I：:：:：:：:：:：:：:：:：:：:：:：: 

接發::鐘 
:: S ：：：§：;：：： g ：：-： i ：-：：： l ：$： 

:-:•: : 丫 : : 二 ：’ 

■兹ミ:駿媒發媒ミ 

■憩餞繼:戀驗 
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手順 d で 

を押す。 


メニュ-/決定 


コントラスト 


を選択し、 


手順名でコントラストを選択し、 


wm 


GMI 1 


メニュー/決定 


を押す。 


•初期設定は「3」です。 
•コントラストは1〜5がら選べます。 

















































室内温度 
室内湿度 


屋外温度 


消費電力量 エコポイント 

(0 ポイントのとき 
は表示されません。 


は表示されませ/1 

OEB9) 


お知らせを押すごとに表示を切り換えることができます。 





温度 • 湿度などの情報を表爪します。 

表示する室内 • 屋外温度、室内の湿度は 
室内 • 室外ユニット付近のものです。 

めやすとしてお使いください。 

リモコンを本体に向けて 

お知らせ]を押す。 

• I お知を押し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。 


リモコン表示 


お部屋やエアコンの状況を知る 


























































リモコン表示 

内容 

題鎌 : t 卜廬 

正しく受信できていません。 



快適 エコ 自動、もっと エコ 自動運転中に押すとそのときの運転モードを表示します。 

1表示例1 

繃 

纖中 


_ 


フィルター掃除運転中に押すと表示します。 


中 


内部クリーン運転中に押すと表示します。 


お知 5 せについて:：：；：：：：：：：：：：： 

參室内•屋外温度、および室内の湿度は、室内•室外ュニットに褡載したセンサーで検知した温度•湿度から室内- 
室外ュニッ 卜近辺の温度 • 湿度を推測して表示しています。 

運乾停止中は、表示内容が実際の温度•湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使いください。 

參 r お知5就1を押して[受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度 r お知らせ1を押してください。 


•停止中など、屋外温度を検知できないときに_知らせ J を押すと、屋外温度が[一]表示され、室内温度•湿度のみを 

お知らせします。もう一度[お知:&せ]を押してください。 

•表示できる室内 • 屋外温度の表示は 一 9° C 〜 39° C です。 

•快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。 
しばらくしてからもう一度 (1$ 知らせ1を押してください。 


リモコン表示についてさ:::::::::::^ 

參目標到達レベル（設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差）は4段階で、温度は 1° C 刻み、湿度は 
5%刻みで表示されます。 

•下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。 

パワフル、□ング水で脱臭、カピショッグへや干し、けつろ防止、換気•空清 
• 加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。 

•設定湿度が「連続」のとき、泠房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっと 
エコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。(美肌保湿)令房運転中、美肌保湿暖房運軺中、もっと 
エコ自動運転中は設定湿度も表示しません。） 


消費電力量表示について 

•消費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 9999 kWh を超えると ◦ kWh 表示になります。 

また使用日数も999日を超えると◦日表示になります。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）めやすとして 
お使いください。 

•電気代のめやすは22円 / kWh です。（使用量および電力会社により、単価は異なります。） 

•1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。 

參消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間に満たないときは更新されません。 

參消費電力量をリセットしたいとき 


► 40, 41ページ 

























エアコンの設定を確認する 






















































麵様■翳操__隨_ 


チャィル F ロック J チャイルドロック| 


リモコンの操作を制御し、 

お子様が誤って操作するのを防ぎます。 


メニュー/決定 


を押す。 


2 


チャイルドロック 


を選択し、 


■う咖 


メニュー/決定 


を押す。 





3 


「決定2秒押しで設定」の 


表示を確認し、 
2秒間押す。 


メニュ-/決定 


mw\ 


1憾_ 

:ハ:; 


解除したいとき 

を押して「決定2秒押しで 

解除」の表示を確認し、 I ^ SlI を 
2秒間押す。 




::穿::ヤ:_:取托 ■ :ッ:夕轉9®，+:: 

.チヤイルドロック設定中は、 


_麵 


が表示され 


•/決定 


以外のボタン操作はできません。 




















































111掃滕画 _ 




























